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 MĚSTO  BÍLINA
Břežánská 50/4, PSČ 418 31
V Ý Z V A

           zájemcům o zakázku malého rozsahu dle níže uvedeného textu, ve smyslu směrnice č.04/2007 

                    Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina

 Název zakázky:     Oprava chodníku v ul. Tylova – pravá strana, Bílina
 Místo plnění:  Bílina, ulice Tylova – pravá strana ze směru od ul. Palackého
Termín předání nabídky: do 10-ti dnů od zveřejnění musí být doručena zadavateli
 Forma nabídky a místo pro podání nabídek: Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené

 obálce označené heslem „Výzva“ – název akce a razítkem uchazeče s nápisem „NEOTVÍRAT“. Obálka musí být orazítkovaná a podepsaná v místě uzavření.
 Podmínky zadavatele:
                   1) Způsob fakturace bez poskytnutí záloh.

                   2) Penalizace za nedodržení termínu realizace je 0,3% z ceny díla bez DPH/den prodlení.

3) Splatnost faktur je 30 dnů.

                   4) Uchazeč předloží kopii oprávnění k podnikání související s předmětem zakázky, návrh

                        smlouvy o dílo, přehled realizovaných zakázek vč. referenci z obdobných zakázek

                          a dodrží podmínky soutěže.

                    5) Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou, změna je možná pouze na základě
                          stanovení podmínek zadavatele.

6) Zadavatel má právo měnit rozsah díla v souvislosti s jeho finančními možnostmi.

7) Zadavatel nepožaduje předložení nabídky v jiném než českém jazyce.

8) Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit, případně neobjednat práce u žádného uchazeče. 

9) Termín realizace od 09/2010
10) Akce bude provedena dle přílohy č. 1 a přiložených nákresů.
Informace podá p. Kaucký Petr, tel. 417 810 865
Povrch bude ze zámkové dlažby o tl. 6 cm v barevném ladění. Dále je nutné dodržet technologický postup pro správné a kvalitní hutnění podkladních vrstev, případně po jejich částech o tloušťce 10–15 cm. Podkladní vrstvy musí být provedeny ve spádu budoucí zpevněné plochy. Nejvhodnějším materiálem pro podkladní vrstvy je lomová drť frakce 32–63, 16–32 a 8–16 mm. Pro kladecí vrstvu drcené kamenivo frakce 4–8, příp. 2–5 mm. Vzorová skladba podkladních vrstev je následující:

- 60 mm
dlažba

- 30 mm
kladecí vrstva 4–8 mm
- 60 mm
drcené kamenivo 16–32 mm 

- vítěz výběrového řízení dílo označí dlažbou s logem firmy a rokem 2010
     Hodnocení nabídek dle kriterií:

                     1.   Cena celkem bez DPH a vč. DPH (položkový rozpočet), váha 70%

2. Doba záruky na provedené dílo,  (max.72 měsíců) váha 10%
3. Další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 20%

  Nabídku zašlete na adresu:                                     
  Městský úřad Bílina                                  Provozní hodiny podatelny MěÚ :                   

  Břežánská 50/4, 418 31 Bílina                  Po,St     7,00 – 12,00  a 12,30 – 18,00 hod.                

  nebo osobním podáním na podatelně        Út,Čt    7,00 – 11,30  a 12,00 – 14,00 hod.

                                                                     Pátek    7,00 – 13,00 hod.
 Schváleno RM dne  25. 8. 2010
 Na úřední desce a www.bilina.cz (úřední deska)

 Zveřejněno dne : 26.8.2010

 Sejmuto dne : 6. 9. 2010

                                                                                                  Razítko a podpis zadavatele:
   
                                                                Ing. Bureš Jaroslav

                                                                    vedoucí odboru nemovitostí a investic  
Příloha č. 1

Závazný postup prací:

Odstranění obrubníků, litého asfaltu a staré betonové dlažby chodníku, včetně podkladu. 
Osazení nových obrubníků. Položení nového chodníku ze zámkové dlažby (barva do 5%) v celkové délce 123 m při zachování stávající šířky chodníku, v celkové ploše cca 189 m2.
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